@ inter-iodex KARTA CHARAKTERYSTYKI TAAB-2

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
Data sporzadzenia: 2007-04-01 Data aktualizacji: 2022-12-20 Wersja: 7

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: TAAB-2 - preparat myjaco-dezynfekujacy

UFI: US50-V02K-HOOR-4T1C
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Plynny preparat myjaco-dezynfekujacy przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, urzadzen, sprzgtdéw majacych
kontakt z zywnosciag i $rodkami zywienia zwierzat oraz powierzchni, materialow, wyposazenia, ktore nie sa
stosowane w bezposrednim kontakcie z zywno$cia ani paszami. Preparat dziata bakteriobdjczo oraz grzybobojczo.
Preparat nadaje si¢ do stosowania w przemysle i miejscach publicznych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa/imig i nazwisko INTER-IODEX Sp. z 0.0.
Adres ul. Palacza 70/2, 60-472 Poznan
Numer telefonu +48 61 816 60 34

Adres e-mail osoby naukowy@inter-iodex.eu
odpowiedzialnej za karte

charakterystyki

1.4. Telefon alarmowy
61 816 60 34 (czynny w godz. 7.00-15.00, pon-pt) lub 112
61 847 69 46 Osrodek Informacji Toksykologicznej, Poznan

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Powazne uszkodzenie oczu, kat.1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu
Dziatanie draznigce na skore, kat.2 H315 Dziata draznigco na skore

2.2. Elementy oznakowania
Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia:

&3

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu
H315 Dziata drazniaco na skore

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronnag/ochrone oczu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé wymiotow.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdja¢ cala
zanieczyszczong odziez. Splukaé skore pod strumieniem wody/ prysznicem.

Substancje czynne: chlorek didecylodimetyloamonu [zaw. 45g/kg preparatu],
N-(3-aminopropylo) -N-dodecylopropano-1,3-diamina [zaw. 1,4g/kg preparatu]

2.3. Inne zagrozenia
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriow klasyfikacji PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII do
Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Chlorek didecylodimetyloamonu, N-(3-aminopropylo) -N-dodecylopropano-1,3-diamina - Informacje ekologiczne: Te
substancje nie zawieraja sktadnikow, o ktorych uwaza sig, ze majg whasciwosci endoktrynnie czynne wedhug Artykutu
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REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach
0,1% lub wyzszych.

Chlorek didecylodimetyloamonu, N-(3-aminopropylo)  -N-dodecylopropano-1,3-diamina - Informacje
toksykologiczne: Te substancje nie zawieraja sktadnikow, o ktorych uwaza sie, ze maja whasciwosci endoktrynnie
czynne wedlug Artykulu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE)

20218/606 na poziomach 0,1% lub wyzszych.

Inne zagrozenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji: nie dotyczy

SEKCJA 3. SKLAD | INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje: nie dotyczy
3.2. Mieszanina

Zawar- Klasyfikacja Specyficzne
Nazwa _Nro Nr CAS NrWE | tos€ % (zgodnie z Rozp.(WE) 1272/2008) stezenia graniczne,
substancji rejestracji Klasa zagrozen i kod kategorii ZwrotH | wspotczynniki M oraz
ATE
Chlorek 01- 7173-51-5 | 230-525-2 45 Toksyczno$¢ ostra kat.4 302 Wspdtczynnik M
didecylodimetylo- 2119945987- Dziatanie zrace na skore, kat. 1B 314 (Toksycznos¢ ostra dla
amonu 15-XXXX Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego kat.1 400 $rodowiska wodnego): 10
N-(3-aminopropylo)- Substancja 2372-829 | 219-145-8 0,14 Toksyczno$¢ ostra kat.4 302 Wspdtczynnik M
N-dodecylpropano- biobéjcza Dziatanie zrace na skore, kat. 1A 314 (Toksyczno$¢ ostra dla
1,3—-diamina Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-powtarzane 373 $rodowiska wodnego): 10
narazenie STOT- wielokr.naraz. kat.2 Wspétczynnik M (Przewlekta
Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego kat.1 400 toksycznos¢ dla $rodowiska
wodnego): 1
Tlenek 01- 308062-28- | 931-292-6 <1 Powazne uszkodzenie oczu, kat 1 318 Wspdtczynnik M
alkilodimetyloaminy 2119490061- 4 Dziatanie draznigce na skore, kat.2 315 (Toksycznos¢ ostra dla
47-0020 Toksyczno$¢ ostra, kat 4 302 $rodowiska wodnego): 1
Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego, kat. ostra 1 400
Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego, kat. 411
przewlekfa 2

Pelne znaczenie zwrotow H i klas zagrozen podano w pkt.16 karty charakterystyki

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Uwagi ogélne
W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojacych objawow wezwaé natychmiast lekarza lub odwiez¢ poszkodowanego
do szpitala, pokaza¢ karte charakterystyki, opakowanie produktu lub etykiete.

Wdychanie

Natychmiast wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia. Zapewni¢ bezwzgledny spokdj (bezruch) w pozycji
pétlezacej lub siedzacej. Chronié¢ przed utratg ciepta. W razie duszno$ci (uczucie braku tchu) podawac tlen, najlepiej
przez wykwalifikowany personel. Zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skérg
Zdjac¢ zanieczyszczong odziez. Natychmiast my¢ skazong skore duzg iloscig wody. W przypadku wystgpienia oparzen
natozy¢ jalowy opatrunek. Zapewni¢ pomoc lekarska

Kontakt z oczami

Natychmiast przemywac¢ oczy duza iloscia letniej wody, co najmniej 15 min. (przy odwinigtych powiekach), unikaé
silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rogoéwki, w przypadku zanieczyszczenia jednego oka,
chroni¢ w trakcie przemywania drugie oko przed zanieczyszczeniem. Skonsultowac si¢ z lekarzem okulista.

W przypadku potkniecia

W przypadku potknigcia natychmiast wezwaé lekarza. Nie prowokowa¢ wymiotow. Nie podawaé niczego doustnie
osobie nieprzytomnej. Jesli poszkodowana osoba jest przytomna poda¢ do wypicia duze ilosci wody (jedynie w ciggu
pierwszych kilku minut).

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie: Produkt w postaci pary lub aerozolu wywotuje bdl i tzawienie oczu, uczucie pieczenia w nosie i gardle,
kaszel

Kontakt ze skora: bol, zaczerwienienie, podraznienie.

Kontakt z oczami: silne dzialanie draznigce

Spozycie: podraznienie przewodu pokarmowego
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym
Leczenie objawowe. Postepowanie z poszkodowanym patrz pkt. 4.1.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: rozpylona woda, proszki gasnicze

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Podczas spalania powstaja toksyczne dymy zawierajace tlenki wegla. Nie wdycha¢ dyméow.

Usung¢ z zagrozonego obszaru wszystkie osoby niebiorace udzialu w gaszeniu pozaru. Jezeli to mozliwe pojemniki
zawierajace preparat usuna¢ z obszaru objetego dziataniem wysokiej temperatury.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Stosowac aparaty oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza oraz petna odziez ochronna.
Zagrozone pozarem pojemniki chtodzi¢ woda.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢. Nie dopuszczaé osob postronnych i nieupowaznionych. Do prac zwigzanych z
likwidacjg skutkow awarii skierowac osoby przeszkolone i wyposazone w $rodki ochrony osobistej: odziez ochronna,
buty ochronne, rg¢kawice ochronne, gogle ochronne szczelnie przylegajace do twarzy oraz sprzgt izolujacy drogi
oddechowe (patrz. pkt.8.2). Nie wdycha¢ par i aerozoli produktu, unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajagcym sie
produktem.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do studzienek Sciekowych, wod gruntowych i powierzchniowych oraz
gleby. W przypadku skazenia wod duzymi ilo§ciami produktu natychmiast zawiadomi¢ odpowiednie whadze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Jesli to mozliwe, zlikwidowaé wyciek (np. uszczelni¢ uszkodzone opakowanie, umiesci¢ W innym pojemniku). Maty
wyciek przysypa¢ obojetnym materialem chlonnym (np. piasek, ziemia, material chtonny uniwersalny), zebra¢ do
wlasciwie oznakowanego zamykanego pojemnika i skierowa¢ do utylizacji. Duzy wyciek obwalowac zaporami z ziemi,
piasku itp. i odpompowac zebrang ciecz. Zanieczyszczone powierzchnie doktadnie umy¢ woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Usuwac¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13, srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Produkt tylko do profesjonalnego zastosowania

Przestrzegaé zasad i przepisow BHP dotyczacych pracy z chemikaliami.

Postepowac zgodnie z ogolnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi oraz dobrej
praktyki przemystowej; Scisle przestrzega¢ opracowanych procedur postepowania.

Podczas pracy z preparatem nalezy zapewni¢ skuteczng wymiane powietrza (wentylacja ogdlna pomieszczenia); nie
dopuszczaé do powstania stezen sktadnikow preparatu w powietrzu przekraczajacych warto$ci normatywow. Zapewni¢ tatwy
dostep do srodkow gasniczych i sprzgtu niezbednego podczas usuwania wycieku produktu. Unika¢ kontaktu ze skorg i
oczami. Nie wdycha¢ par i aerozoli. Nie wolno spozywaé positkow, pi¢ napojow oraz pali¢ tytoniu podczas pracy z
produktem; nalezy my¢ rece przed przerwami i po zakonczeniu pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywaé¢ w chiodnych, suchych i dobrze wentylowanych miejscach, w pojemnikach szczelnie zamknigtych i
wlasciwie oznakowanych, w oryginalnych opakowaniach producenta, w temperaturze 5-30°C. Zabezpieczy¢ pojemniki
przed mechanicznym uszkodzeniem. Pojemniki wczesniej otwierane szczelnie zamknaé i przechowywaé pionowo, aby
uniemozliwi¢ wyciek preparatu. Nie przechowywa¢ z kwasami, silnymi utleniaczami. Nie przechowywa¢ w poblizu srodkow
spozywczych i paszy.Unika¢ zrodet ciepta i zaptonu. Produkt chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Termin waznosci produktu: 12 miesigcy od daty produkcji

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe: patrz sekcja 1, pkt. 1.2.
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SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Warto§é NDS, NDSCh, NDSP [mg/m?]
NDS, NDSCh, NDSP - nie oznaczone
NDS, NDSCh, NDSP - nie oznaczone

NDS, NDSCh, NDSP - nie ustalone

Nazwa substancji

chlorek didecylodimetyloamonu DDAC

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylpropano-1,3-diamina

tlenek alkilodimetyloaminy

wg Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U.2018, poz. 1286).

Pochodny niepowodujacy efektow poziom (DNEL) zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substancji Koncowe Droga narazenia | Potencjalne skutki zdrowotne Wartos¢
przeznaczenie
chlorek Pracownicy Wdychanie Diugotrwate - skutki uktadowe 5,39 mg/m3
didecylodimetylo- Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki uktadowe 5,39 mg/m3
amonu Pracownicy Skoérnie Diugotrwate - skutki uktadowe 1,55 mg/kg
Pracownicy Skoérnie Ostre - skutki uktadowe 1,55 mg/kg

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w $Srodowisku (PNEC) zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substancji Srodowisko Warto§é
chlorek didecylodimetylo- Woda stodka 0,002 mg/l
amonu Woda morska 0,0002 mg/I

Osad wody stodkiej 2,82 mg/kg
Osad morski 0,28 mg/kg
Instalacja oczyszczania $ciekOw 0,595 mg/l

Pochodny niepowodujacy efektéw poziom (DNEL) zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substancji Koncowe Droga narazenia | Potencjalne skutki zdrowotne Wartos¢
przeznaczenie
N-(3-aminopropylo)- Pracownicy Skornie Dhugotrwate - skutki uktadowe 0,91 mg/kg
N-dodecylpropano- Pracownicy Wdychanie Dhugotrwate - skutki uktadowe 2,35 mg/m3
1,3-diamina Konsumenci Skérnie 0,54 mg/kg
Konsumenci Wdychanie Diugotrwate - skutki uktadowe 0,7 mg/m3
Konsumenci Doustnie 0,2 mg/kg

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w §rodowisku (PNEC) zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substancji Srodowisko Wartos¢
N-(3-aminopropylo)-N- Woda stodka 0,001 mg/l
dodecylpropano-1,3— gleba 45,34 mg/l
diamina Osad wody stodkiej 8,5 mg/kg

Osad morski 0,85 mg/kg
Instalacja oczyszczania $ciekow 1,33 mg/l

Uwaga: gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z
uwzglednieniem stg¢zenia substancji wystgpujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci
wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest
znane, stosowac $rodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

8.2. Kontrola narazania

Stosowane $rodki ochrony osobistej powinny spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG. Pracodawca zobowigzany jest zapewnié, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
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SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

obuwie robocze posiadaty wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje
naprawe i odkazanie.

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach i przy stosowaniu sie do wskazoéwek producenta mieszanina nie stwarza zagrozenia dla
drog oddechowych. W sytuacjach awaryjnych lub w przypadku niewystarczajacej wentylacji nalezy stosowaé
$rodki ochrony drég oddechowych. Wybdér maski oddechowej powinien by¢ dobrany na podstawie znanego lub
oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczenistwa produktu i limitow bezpieczenstwa pracy wybranej maski.
Ochrona oczu

okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle), zwlaszcza jezeli istnieje mozliwo$¢ rozprysnigcia produktu (wg
EN166)

Ochrona skéry rak

rekawice ochronne odporne na dziatanie alkaliow i kwasow np. z neoprenu (EN 374)

Ochrona skory

ubranie lub fartuch z tkanin powlekanych, odpornych na dziatanie alkaliow i kwasow, buty odporne na dziatanie
alkaliow i kwasow.

Zalecenia ogdlne

Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem. Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny: nie jes¢, nie pi¢ na
stanowisku pracy. Kazdorazowo po zakonczeniu pracy, a takze przed jedzeniem, piciem lub paleniem, doktadnie
my¢ rgee 1 inne narazone cze$ci ciata woda z mydlem. Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Zanieczyszczong odziez
upra¢ przed ponownym uzyciem.

Wymagana ogdlna wentylacja mechaniczna lub miejscowy wyciag. Zapewni¢ mozliwo$¢ dostepu do punktow
przemywania oczu i prysznicoOw blisko stanowisk pracy.

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

a)
b)

stan skupienia: ciecz

kolor: bezbarwny

zapach: specyficzny dla uzytych surowcow

temperatura topnienia/krzepnigcia: brak dostepnych danych
temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: brak dostepnych danych
palnos$¢ materiatow: brak dostgpnych danych

dolna i gorna granica wybuchowosci: brak dostepnych danych
temperatura zaptonu: brak dostgpnych danych

temperatura samozaptonu: brak dostepnych danych
temperatura rozktadu: brak dostepnych danych

pH 5.60-7.10 [r-r 1%)]

lepko$¢ kinematyczna: brak dostepnych danych

m) rozpuszczalno$¢: nieograniczona w wodzie

0)
p)
Q)
r

wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ wspotczynnika log): brak dostgpnych danych
preznos$é pary: brak dostgpnych danych

gestos¢ lub gestos¢ wzgledna: 0.988-1.000 [g/cm3]

wzgledna gestos¢ pary: brak dostepnych danych

charakterystyka czasteczek: nie dotyczy

9.2. Inne informacje

9

.2.1.  Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego:

a) wilasciwosci wybuchowe: brak wiasciwosci wybuchowych

b
9

) wiasciwosci utleniajace: brak wiasciwosci utleniajacych
.2.2 Inne wlasciwosci bezpieczenstwa:

a) kwasowo$¢ ogdlna: <10 [mval/dm?]
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SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢: trwaty w normalnych warunkach

10.2. Stabilnos¢ chemiczna: w normalnych warunkach pracy, magazynowania produkt stabilny.

10.3 Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji: nie sa znane niebezpieczne reakcje w warunkach
normalnego stosowania

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢: wysoka temperatura, ogien, silne utleniacze

10.5. Materialy niezgodne: nic miesza¢ z anionowymi $rodkami powierzchniowo czynnymi

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu: rak rozktadu podczas normalnego przechowywania.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Chlorek didecylodimetyloamonu:
toksycznosé ostra — LDsg (szczur, doustnie) 238 mg/kg m.c. (metoda OECD 401), 3342 mg/kg (krolik, skora)
dzialanie zrqce/draznigce na skore: draznigey (krolik, 3 min OECD 404)
powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: brak danych
dziatanie na drogi oddechowe: brak danych
dziafanie na drogi pokarmowe: brak danych
dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore: nie uczulajacy ($winka morska, test Buehlera, US-EPA)
dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: brak danych
rakotworczosé: brak danych
szkodliwe dzialanie na rozrodczosé: brak danych
dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe): brak danych
dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie powtarzane): brak danych
zagrozenie spowodowane aspiracjq: brak danych
Genotoksycznosé in vitro: negatywny Test Amesa, Salmonella typhimurium Metoda: wytyczne OECD 471 w sprawie
prob; negatywny test odchylenia chromosoméw in vitro, komorki CHO; negatywny mutacja genowa, komoérki CHO
Genotoksycznosé in vivo: negatywny test aberracji chromosomowej in vivo sposob podania dawki: doustnie szczur,
OECD 475 w sprawie prob
N-(3-aminopropylo)-N-dodecylpropano-1,3—diamina
toksycznos¢ ostra: LDsp (szczur, droga pokarmowa) 871 mg/kg m.c. (metoda OECD 401), LDso (szczur, skéra) > 2000
mg/kg m.c. (metoda OECD 402)
dziafanie zrgce/draznigce na skore: produkt zracy (krolik, wg OECD 404, czas ekspozycji 4h)
powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: brak danych
dziatanie na drogi oddechowe: brak danych
dziatanie na drogi pokarmowe: brak danych
dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore: nie uczulajacy ($winka morska, test Buehlera, wg OECD 404)
dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: brak danych
rakotwdércezosé: brak danych
szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: W do$wiadczeniach na zwierzetach nie wykazuje wptywu na rozrodczos¢ i nie
powoduje uszkodzen ptodu.
dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe): brak danych
dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie powtarzane): brak danych
zagrozenie spowodowane aspiracjq: brak danych
Genotoksycznosé in vitro: negatywny (test Amesa, Salmonella typhimurium, metoda: OECD 471; negatywny (mutacja
genowa, CH-cells V79, metoda: OECD 476); negatywny (test odchylenia chromosoméw in vitro, CH-cells V79,
metoda: OECD 473)
Tlenek alkilodimetyloaminy
toksycznosé ostra — LD50 (doustnie, szczur) 300-2000 mg/kg; LD50 (skora, szczur) > 5 000 mg/kg
dziatanie zrqce/draznigce na skore: dziala draznigco na skore
powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: silne dziatanie draznigce
dzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore: zadne dziatanie uczulajace nie jest znane
dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze: na podstawie aktualnych informacji wiadomo, ze substancja nie jest CMR
rakotworczosé: na podstawie aktualnych informacji wiadomo, ze substancja nie jest CMR
szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: na podstawie aktualnych informacji wiadomo, ze substancja nie jest CMR
dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe): brak dostepnych danych
dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie powtarzane): brak dostepnych danych
zagrozenie spowodowane aspiracjg: brak dostepnych danych
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11.2. Informacje o innych zagrozeniach: brak danych

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé

Toksycznosé¢ sktadnikow dla organizméw wodnych

Chlorek didecylodimetyloamonu:

Toksycznos¢ ostra dla ryb (Pimephales promelas)> 0.19mg/1/96 h (LC50) (US-EPA)

Toksycznos$¢ ostra dla dafnii i innych bezkr¢gowcdéw wodnych (Daphnia magna) 0.010 mg/l /21 d (NOEC, OECD 202)
Toksyczno$¢ ostra dla alg (Pseudokirchnerella subcapitata) 0.026 mg/I/96 h (EC50) (OECD 201)
N-(3-aminopropylo)-N-dodecylpropano-1,3—diamina:

Toksycznos¢ ostra dla ryb: (Oncorhynchus mykiss) 0.68 mg/1/96 h (LC50) (OECD 203); (Lepomis macrochirus) 0.45
mg/1/96 h (LC50) (US-EPA)

Toksyczno$¢ ostra dla dafnii (Daphnia magna) 0.073 mg/l /48 h (EC50) (US-EPA)

Toksyczno$¢ ostra dla alg (Desmodesmussubspicatus) 0.012 mg/1/72 h (ErC10) (OECD 201)

Tlenek alkilodimetyloaminy

EC50/48 h > 1 - 10 mg/I (daphnia magna)

EC50/72 h 0,86 mg/l (algae (Pseudokirchneriella subcapitata))

LC50/96 h > 1 - 10 mg/l (pimephales promelas)

12.2. Trwatos$¢ i zdolnosé¢ do rozktadu

Chlorek didecylodimetyloamonu: tatwo biodegradowalny (72 % , test Sturma, 28 d wg OECD 301B; 91% OECD
303A, 24-70 d)

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylpropano-1,3—diamina: biodegradowalny (96%, 12-15dni wg OECD 303A)
Tlenek alkilodimetyloaminy: t.atwo biodegradowalny 83,5% (OECD301D)

12.3. Zdolnos¢ do biokumulacji

Chlorek didecylodimetyloamonu: wspotczynnik biokoncentracji (BCF):2.1 — nie przewiduje si¢ bioakumulacji
N-(3-aminopropylo)-N-dodecylpropano-1,3—diamina: -

Tlenek alkilodimetyloaminy: LogPow<2,7

12.4. Mobilno$é w glebie

Chlorek didecylodimetyloamonu: miesza si¢ z wodg
N-(3-aminopropylo)-N-dodecylpropano-1,3—diamina: miesza si¢ z woda
Tlenek alkilodimetyloaminy: miesza si¢ z woda

12.5. Wyniki wtasciwosci oceny PBT i vPvVB

Chlorek didecylodimetyloamonu: nie spetia kryteriow PBT i vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII do Rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
N-(3-aminopropylo)-N-dodecylpropano-1,3—diamina: brak dostepnych danych

Tlenek alkilodimetyloaminy: nie nadajacy si¢ do zastosowania

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Chlorek didecylodimetyloamonu: a substancja nie zawiera sktadnikow, o ktorych uwaza sig, ze maja wasciwosci
endoktrynne czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji
Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyzszych.

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylpropano-1,3—diamina: a substancja nie zawiera sktadnikéw, o ktorych uwaza sig, ze
maja wlasciwosci endoktrynne czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 Iub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyzszych.

Tlenek alkilodimetyloaminy: brak danych

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania:
Brak dostepnych danych

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych.

Przestrzega¢ przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.

Roztwory preparatu przeznaczone do utylizacji przekaza¢ uprawnionej firmie do zniszczenia. Szczegdtowy kod
odpadow nalezy przypisac¢ biorgc pod uwage indywidualne zastosowanie produktu oraz zrédlo i sposdb powstania
odpadu. Kod odpadu nalezy nada¢ w miejscu wytwarzania odpadu.

Opakowania (kanistry plastikowe) sg opakowaniami wielokrotnego uzytku i po oprdznieniu powinny by¢ zwrdcone
do producenta. Z opakowaniami nie nadajgcymi sie do wykorzystania postepowaé zgodnie z ustawg z dnia 13
czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
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SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport ladowy ADR Nie klasyfikowany

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa: nie dotyczy

14.3. Klasa zagrozenia w transporcie: nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania: nie dotyczy

14.5. Zagrozenie dla srodowiska: nie

14.6. Szczegoblne $rodki ostroznosci dla uzytkownikow: brak szezegdlnych wymagan
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny:

1.
2.

SR o

o™

Ustawa z dn. 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63/2011, poz. 322)
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajqce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006

Rozporzqdzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu FEuropejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie
detergentow.

Rozporzqdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020, poz.10)
Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 nr 0., poz. 21)

Ustawa z dn. 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowych. (Dz.U. 2013 nr 0,
poz. 88 wraz ze zmianami)

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy
z dnia 26 wrzesnia 1997r. (Dz. U. Nr 199 poz. 844 z pozn. zmianami.)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367)
Oswiadczenie rzqgdowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejscia w zyCie zmian do zalgcznikéw A i B Umowy
europejskiej dotyczqcej migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), sporzqdzonej
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2017 poz. 1119)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego: nie dokonano oceny bezpieczenstwa mieszaniny

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Powyzsze informacje sa opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotycza produktu w postaci w jakiej jest
sprzedawany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogdéw bezpieczenstwa, a nie
zagwarantowania jego szczego6lnych wlasciwoscei.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajduja si¢ pod kontrola producenta, odpowiedzialno$¢ za
bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Produkt jest przeznaczony do profesjonalnego uzytku, wylqcznie przez wykwalifikowanych pracownikéw.

Niniejsza karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego opracowana zostala na podstawie kart charakterystyki
sktadnikéw produktu, dostarczonych przez producentdéw oraz obowigzujacych w Polsce przepisow dotyczacych
niebezpiecznych substancji chemicznych.

Klasyfikacji produktu dokonano metodg obliczeniowa na podstawie stezen granicznych sktadnikow niebezpiecznych w
preparacie w oparciu o rzeczywisty sktad produktu.

Produkt podlega wymaganiom rozporzadzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
detergentow: < 5 % niejonowe $rodki powierzchniowo czynne, <5 % kationowe $rodki powierzchniowo czynne

Wykaz zwrotoéw H, klas zagrozen, ktdre zamieszczono w pkt. 3 karty charakterystyKki

H302  Dziata szkodliwie po potknigciu
H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu
H314  Powoduje powazne oparzenia skory ora uszkodzenia oczu.
H315 Dziala draznigco na skore
H373  Moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub wielokrotne narazenie.
H400  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411  dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki
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Wyjaénienia skrotéw

DNEL pochodny poziom niepowodujacy zmian

DMEL Pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany

NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktorym nie obserwuje si¢ szkodliwych zmian
NOAEL Poziom dawkowania, przy ktorym nie obserwuje si¢ szkodliwych zmian
NOEL Poziom, przy ktorym nie obserwuje si¢ szkodliwych zmian

PBT Trwaty, zdolny do biokumulacji i toksyczny

PNEC przewidywane st¢zenie niepowodujace zmian w srodowisku

vPvB bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji
NDS najwyzsze dopuszczalne st¢zenie

NDSCh najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP najwyzsze dopuszczalne st¢zenie putapowe

Szkolenia

Osoby uczestniczace w obrocie produktem niebezpiecznym powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie postepowania,
higieny i bezpieczenstwa oraz zapoznane z Kartg charakterystyki. Kierowcy pojazdow powinni odby¢ przeszkolenie i
uzyska¢ zaswiadczenie zgodnie z wymaganiami przepisow ADR.

Zmiany dotyczace aktualizacji:

Sekcja 1,2,3,8,9,11,12,14
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