
MATY DEZYNFEKCYJNE PRZEJAZDOWE

• Nadają się do dezynfekcji kół pojazdów, w tym samochodów ciężarowych, także 
przy dużym natężeniu ruchu.

• Odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.
• Wykonane z pianki poliuretanowej o zwiększonej wytrzymałości na odkształcenia

i rozciąganie, umieszczonej w pokrowcu. Spód i boki pokrowca uszyte są 
z mocnego impregnowanego materiału nieprzepuszczającego płynów, a górna 
część z wytrzymałej włókniny o grubości 5 mm, który przepuszcza preparat 
dezynfekcyjny i chroni piankę przed uszkodzeniem.

• Mogą być używane w ujemnych temperaturach (do -10°C) pod warunkiem, że 
do roztworu preparatu dezynfekcyjnego dodany zostanie środek zapobiegający 
zamarzaniu.

Instrukcja użytkowania mat dezynfekcyjnych przejazdowych:

1. Maty przejazdowe należy układać w taki sposób, żeby wszystkie koła pojazdów były 
dezynfekowane. 
2. Przy pierwszym użyciu oraz po pewnym okresie nieużywania maty należy rozlać 
na nią niewielką ilość roztworu środka dezynfekującego tak, aby pokryć powierzchnię 
maty. Należy poczekać, aż materiał nasiąknie i dopiero wtedy wlać do maty pozostałą 
część roztworu.
3. Maty przejazdowe służą do dezynfekcji kół pojazdów w ruchu.
Na matach przejazdowych nie wolno zatrzymywać pojazdu, skręcać ani ruszać, a           
prędkość przejazdowa nie powinna przekraczać 5 km/h.
4. W miejscach ułożenia mat dezynfekcyjnych powinny wisieć tablice ostrzegawcze.
5. Maty należy nasączać preparatami dezynfekcyjnymi zgodnie z zaleceniami 
producentów tych preparatów.
6. Preparat dezynfekcyjny należy uzupełniać co około 3-4 godziny w zależności 
od temperatury i wilgotności powietrza oraz obciążenia ruchem. 
7. Podczas nasączania mat dezynfekcyjnych nie wolno łączyć preparatów o różnych 
właściwościach.
8. W okresie zimowym podczas ujemnych temperatur (od 0 do -10 ºC) do roztworu 
preparatu dezynfekcyjnego należy dodać 10% glikolu lub innego środka 
zapobiegającego zamarzaniu.
9. Podczas gwałtownych opadów deszczu maty, które nie znajdują się pod zadaszeniem, 
należy schować lub zakryć folią, aby nie uległy zbyt dużemu nasączeniu wodą, 
co mogłoby spowodować rozcieńczanie, a przy bardzo dużych opadach także 
wypłukiwanie środka dezynfekcyjnego.
10. Mata musi być stale wilgotna. Należy sukcesywnie usuwać z niej wszelkie 
zabrudzenia i uzupełniać środek dezynfekcyjny. Co jakiś czas (w zależności od potrzeb) 
należy matę oczyścić, wypłukać i wysuszyć, po czym można używać jej jak poprzednio.


