Przysucha, 30 wrzesnia 2024r.

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE SH01457

1. E Srodek ochrony indywidualnej Model

WorkShield PRO 400

Kombinezon jednorazowego uzytku

2. | Nazwa i adres producenta

PW Krystian Sp. z 0.0., ul. Staszica 9A, 26-400 Przysucha

3. | Niniejsza deklaracje zgodnosci wydaje sie na wylagczng odpowiedzialnos¢ producenta

PW Krystian Sp. z 0.0., ul. Staszica 9A, 26-400 Przysucha

4. | Przedmiot deklaragji

Kombinezon jednorazowego uzytku WorkShield PRO 400 TO-2811

5. | Opisany w pkt. 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej i uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG

6. Odniesienia do wtasciwych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano, wraz z datg normy, lub do innych specyfikacji technicznych,
wraz z data specyfikacji, w odniesieniu do ktérych deklarowana jest zgodnosé:

EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna. Wymagania ogdlne
EN 1149-5:2008 (PN-EN 1149-5:2008-10) Odziez ochronna — Wtasciwosci elektrostatyczne — Czes¢ 5 - Wymagania materiatowe i konstrukcyjne
EN 14126: 2003+AC:2004 (PN-EN 14126:2005) Odziez ochronna. Wymagania i metody badan dla odziezy chroniacej przed czynnikami

infekcyjnymi — Typ 5-B, Typ 6-B
Wymagania uzytkowe Metoda badania Klasa ochrony
Odpornosci na przenikanie skazonej cieczy pod wplywem cisnienia 1SO 16604 S
hydrostatycznego
Odpornosc na przenikanie czynnikow infekcyjnych w wyniku
mechanicznego kontaktu z substancjami zawierajgcymi skazone EN ISO 22610 Klasa 6
ciecze
Odpornosc na przenikanie skazonych ciektych aerozoli ISO/DIS 22611 Klasa 3
Odpornos¢ na przenikanie skazonych czgstek stafych 1SO 22612 Klasa 3

EN 13034:2005+A1:2009 (PN-EN 13034+A1:2010) Odziez chronigca przed ciektymi chemikaliami. Wymagania dotyczace odziezy zapewniajacej
ograniczong skuteczno$¢ ochrony przed ciektymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB[6] odziezy) — Typ 6

e QOdpornosc na Scieranie — klasa 1

Odpornosc na wielokrotne zginanie — klasa 4

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie trapezowe — klasa 2

Whtrzymalosc na rozcigganie — klasa 1

Whytrzymatosc na przektucie — klasa 1

Witrzymatoscé szwu — klasa 1

Odpornos$é na przenikanie drobno rozpylonej cieczy - wynik pozytywny

Substancja chemiczna Niezwilzalnos¢ przez ciecze Odpornosc na przesiagkanie cieczy
30% roztwor H,SO4 klasa 3 klasa 3
10% roztwor NaOH klasa 3 klasa 3
o-ksylen klasa 3 klasa 3
Butan-1-ol klasa 3 klasa 3

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (PN-EN 13982-1:2008/A1:2010) Odziez chronigca przed czastkami stalymi Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce
odziezy chronigcej cale ciato przed dziataniem statych czgstek substancji chemicznych unoszacych sie w powietrzu — Typ 5

Typ 5 odziezy:

Odpornosc na scieranie — klasa 1

Odpornosc¢ na wielokrotne zginanie — klasa 4

Whytrzymatosé na rozdzieranie trapezowe — klasa 2

Wytrzymatosc na przektucie — klasa 1

Odpornosc na zapalenie — wynik pozytywny

Wytrzymatosc szwu — klasa 1

® Przeciek wewnetrzny czastek statych - . Linns200530% 0raz Lsg10515 %.

EN 1073-2:2003: 2002 Odziez chronigca przed skazeniami promieniotwdrczymi Czes¢ 2: Wymagania i metody badarn dotyczace
niewentylowanej odziezy chronigcej przed skazeniami czgstkami promieniotwérczymi

s klasa 1 (wyfaczajac punkt 4.2 Odpornos$c¢ na przekiucie)

7. Jednostka notyfikowana Shirley Technologies (Europe) Limited, nr 2895, , Sky Business Centre, Office 13, Unit 21, Clonshaugh
Business Park, Dublin 17 przeprowadzita badanie typu UE (modui B) i wydata certyfikat badania typu UE nr SH01457
8. SOl podlegaja procedurze oceny zgodnosci z typem w oparciu o zapewnienie jakosci procesu produkgji (modut D), pod nadzorem
jednostki notyfikujacej (nazwa, numer) — Shirley Technologies (Europe) Limited, nr 2895
9. Informacje dodatkowe — Numer partii — 4/2023/ZAMIMP_TO
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Przysucha, 09/11/2023r.
(miejsce i data wydania)




